
3. Gevel 

Keramische

baksteen 20 mm

Lijm en

mortel laag 8 mm

Purplaat 40 mm

Spouw 20 mm Purplaat 50 mm

Uniek prefabwandplug

Fermacel 12 mm 

Minerale wol 70 mm 
Jumbo plaat 10 mm 

Minerale wol 140 mm 

Osb plaat 18 mm 

Keramische baksteen 20 mm

Geveldikte 388 mm

• Houtpercentage: 20% 

• Rc = 8,0 m²K/W 

volgens NPR 2068 

damprem

Vuren regel 45x140

Vuren regel 45x70

Ontwerper Yasar Percin Een initiatief van Wemy



3. Gevel 

Plastica

plaat 10 mm

Lijm laag

5 mm

Spouw 20 mm
Purplaat 100 mm

Uniek prefabwandplug

Fermacel 12 mm 

Minerale wol 70 mm 
Jumbo plaat 10 mm 

Minerale wol 140 mm 

Osb plaat 18 mm 

Plastica plaat 10 mm

Geveldikte 385 mm

• Houtpercentage: 20% 

• Rc = 8,0 m²K/W 

volgens NPR 2068 

damprem

Vuren regel 45x140

Vuren regel 45x70

Ventilatie lat

geïntegreerd in pur plaat
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3. Gevel 

Pleister

werk

Fermacel H2O

powerpanel 12.5 mm +

Fermacel afwerkmortel

4 mm

Spouw 20 mm
Purplaat 50 mm

Uniek prefabwandplug

Fermacel 12 mm 

Minerale wol 70 mm 
Jumbo plaat 10 mm 

Minerale wol 140 mm 

Osb plaat 18 mm 

Pleisterwerk

Geveldikte 388 mm

• Houtpercentage: 20% 

• Rc = 8,0 m²K/W 

volgens NPR 2068 

damprem

Vuren regel 45x140

Vuren regel 45x70

Purplaat 40 mm
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3. Gevel 

Schroten

19 mm

Spouw 20 mm
Purplaat 100 mm

Uniek prefabwandplug

Fermacel 12 mm 

Minerale wol 70 mm 
Jumbo plaat 10 mm 

Minerale wol 140 mm 

Osb plaat 18 mm 

Schroten 19 mm

Geveldikte 385 mm

• Houtpercentage: 20% 

• Rc = 8,0 m²K/W 

volgens NPR 2068 

damprem

Vuren regel 45x140

Vuren regel 45x70

Ventilatie lat

geïntegreerd in pur plaat
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3. Gevel 

LogicQ Twin 15 mm

Spouw 40 mm

Purplaat 100 mm

Uniek prefabwandplug

Fermacel 12 mm 

Minerale wol 70 mm 
Jumbo plaat 10 mm 

Minerale wol 140 mm 

Osb plaat 18 mm 

LogicQ Twin 15/18/20 mm

Geveldikte 408 mm

• Houtpercentage: 20% 

• Rc = 8,0 m²K/W 

volgens NPR 2068 

damprem

Vuren regel 45x140

Vuren regel 45x70

Ventilatie lat

geïntegreerd in pur plaat

Speciaal tape

50x3 mm

LogicQ Twin clyck

Systeem, plug&play

LogicQ Twin®, chared – special colour sandstone, glazed

LogicQ Twin 15

Hoogte 200, 250, 300 mm              

Breedte 392, 592 mm                     

Gewicht 25 kg/m2

LogicQ Twin 18

Hoogte 200, 250, 300 mm                    

Breedte 592, 1192 mm                   

Gewicht 32 kg/m2

LogicQ Twin 20

Hoogte 200, 250, 300,350,400 mm      

Breedte 392, 1350 mm             

Mogelijkheden voor andere maten  

Gewicht 32 kg/m2
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3. Gevel 

metselwerk

Spouw 40 mm
Purplaat 100 mm

Uniek prefabwandplug

Fermacel 12 mm 

Minerale wol 70 mm 
Jumbo plaat 10 mm 

Minerale wol 140 mm 

Osb plaat 18 mm 

Traditionele metselwerk

Geveldikte 490 mm

• Houtpercentage: 20% 

• Rc = 8,0 m²K/W 

volgens NPR 2068 

damprem

Vuren regel 45x140

Vuren regel 45x70

Ventilatie lat

geïntegreerd in pur plaat

Ontwerper Yasar Percin Een initiatief van Wemy



3. Gevel 

LogicQ Click  Brick

Spouw 40 mm Purplaat 100 mm

Uniek prefabwandplug

Fermacel 12 mm 

Minerale wol 70 mm 
Jumbo plaat 10 mm 

Minerale wol 140 mm 

Osb plaat 18 mm 

LogicQ Click Brick

Geveldikte 480 mm

Houtpercentage: 20%              

Rc = 8,0 m²K/W                

volgens NPR 2068 

damprem

Vuren regel 45x140

Vuren regel 45x70

Ventilatie lat

geïntegreerd in pur plaat

LogicQ Click Brick

• Hele stenen 240 x 100 x 90 mm

• Halve stenen 120 x 100 x 90 mm

• Hoekstenen 210 x 100 x 90 mm

• Lateistenen 240 x 100 x 90 mm

• Hele dagkantstenen 240 x 100 x 90 mm

• Halve dagkantstenen 120 x 100 x 90 mm      

• Kortere bouwtijd vanwege de snelle verwerking;

• Modulair werkende maatvoering;

• Gering aantal stenen per vierkante meter, te

weten slechts 41,67 stuks per vierkante meter;

• Geringe dikte van het buitenblad, slechts 90 mm;

• Schonere bouw;

• Langer doorwerken bij regen of vorst;

• Droge bouw;

• Geen water nodig;

• Geen mortel;

• Geen voegwerk;

• Arbeidsvriendelijke bouwmethode;

• Veel minder steenafval op de bouwplaats;

• Volledige her te gebruiken (past volledig in de 

IFDgedachte);

• Geen uitslag;

• Onderhoudsvrij.

RVS clip

RVS spouwanker

RVS ooganker

LogicQ lijm
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3. Gevel 

Plastica plaat

10 mm of

Schroten 19 mm

Spouw 20 mm

Spouw 20 mm
Purplaat 50 mm

Uniek prefabwandplug

Fermacel 12 mm 

Minerale wol 70 mm 
Jumbo plaat 10 mm 

Minerale wol 140 mm 

Osb plaat 18 mm 

Plastica plaat of schroten 19 mm

Geveldikte 388 mm

• Houtpercentage: 20% 

• Rc = 9,0 m²K/W 

volgens NPR 2068 

damprem

Vuren regel 45x140

Vuren regel 45x70

Purplaat 40 mm

Combinatie gevel met dubbele spouw voor variërende gevels bekleding, geen waterslag 

nodig bij de koppelingen

Ventilatie lat

geïntegreerd in pur plaat
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3. Gevel 

Keramische

baksteen 20 mm

Lijm en

mortel laag 8 mm

Purplaat 40 mm

Spouw 20 mm Purplaat 50 mm

Uniek prefabwandplug

Fermacel 12 mm 

Minerale wol 70 mm 
Jumbo plaat 10 mm 

Minerale wol 195 mm 

Osb plaat 18 mm 

Keramische baksteen 20 mm

Geveldikte 443 mm

• Houtpercentage: 20% 

• Rc = 10,0 m²K/W 

volgens NPR 2068 

damprem

Vuren regel 45x195

Vuren regel 45x70
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3. Gevel 

Plastica

plaat 10 mm

Lijm laag

5 mm

Spouw 20 mm
Purplaat 100 mm

Uniek prefabwandplug

Fermacel 12 mm 

Minerale wol 70 mm 
Jumbo plaat 10 mm 

Minerale wol 195mm 

Osb plaat 18 mm 

Plastica plaat 10 mm

Geveldikte 440 mm

• Houtpercentage: 20% 

• Rc = 10,0 m²K/W 

volgens NPR 2068 

damprem

Vuren regel 45x195

Vuren regel 45x70

Ventilatie lat

geïntegreerd in pur plaat
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3. Gevel 

Pleister

werk

Fermacel H2O

powerpanel 12.5 mm +

Fermacel afwerkmortel

4 mm

Spouw 20 mm
Purplaat 50 mm

Uniek prefabwandplug

Fermacel 12 mm 

Minerale wol 70 mm 
Jumbo plaat 10 mm 

Minerale wol 195 mm 

Osb plaat 18 mm 

Pleisterwerk

Geveldikte 443 mm

• Houtpercentage: 20% 

• Rc = 10,0 m²K/W 

volgens NPR 2068 

damprem

Vuren regel 45x195

Vuren regel 45x70

Purplaat 40 mm
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3. Gevel 

Schroten

19 mm

Spouw 20 mm
Purplaat 100 mm

Uniek prefabwandplug

Fermacel 12 mm 

Minerale wol 70 mm 
Jumbo plaat 10 mm 

Minerale wol 195 mm 

Osb plaat 18 mm 

Schroten 19 mm

Geveldikte 440 mm

• Houtpercentage: 20% 

• Rc = 10,0 m²K/W 

volgens NPR 2068 

damprem

Vuren regel 45x195

Vuren regel 45x70

Ventilatie lat

geïntegreerd in pur plaat
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3. Gevel 

LogicQ Twin 15 mm

Spouw 40 mm

Purplaat 100 mm

Uniek prefabwandplug

Fermacel 12 mm 

Minerale wol 70 mm 
Jumbo plaat 10 mm 

Minerale wol 195 mm 

Osb plaat 18 mm 

damprem

Vuren regel 45x 195

Vuren regel 45x70

Ventilatie lat

geïntegreerd in pur plaat

Speciaal tape

50x3 mm

LogicQ Twin clyck

Systeem, plug&play

LogicQ Twin 15/18/20 mm

Geveldikte 463mm

• Houtpercentage: 20% 

• Rc = 10,0 m²K/W 

volgens NPR 2068 

LogicQ Twin 15

Hoogte 200, 250, 300 mm              

Breedte 392, 592 mm                     

Gewicht 25 kg/m2

LogicQ Twin 18                                

Hoogte 200, 250, 300 mm                    

Breedte 592, 1192 mm                   

Gewicht 32 kg/m2

LogicQ Twin 20                                

Hoogte 200, 250, 300,350,400 mm      

Breedte 392, 1350 mm             

Mogelijkheden voor andere maten  

Gewicht 32 kg/m2

LogicQ Twin®, chared – special colour sandstone, glazed Ontwerper Yasar Percin Een initiatief van Wemy



3. Gevel 

metselwerk

Spouw 40 mm
Purplaat 100 mm

Uniek prefabwandplug

Fermacel 12 mm 

Minerale wol 70 mm 
Jumbo plaat 10 mm 

Minerale wol 195 mm 

Osb plaat 18 mm 

Traditionele metselwerk

Geveldikte 545 mm

• Houtpercentage: 20% 

• Rc = 10,0 m²K/W 

volgens NPR 2068 

damprem

Vuren regel 45x195

Vuren regel 45x70

Ventilatie lat

geïntegreerd in pur plaat
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3. Gevel 

LogicQ Click  Brick

Spouw 40 mm Purplaat 100 mm

Uniek prefabwandplug

Fermacel 12 mm 

Minerale wol 70 mm 
Jumbo plaat 10 mm 

Minerale wol 195 mm 

Osb plaat 18 mm 

LogicQ Click Brick

Geveldikte 535 mm

Houtpercentage: 20%              

Rc = 10,0 m²K/W                

volgens NPR 2068 

damprem

Vuren regel 45x 195

Vuren regel 45x70

Ventilatie lat

geïntegreerd in pur plaat

LogicQ Click Brick

• Hele stenen 240 x 100 x 90 mm

• Halve stenen 120 x 100 x 90 mm

• Hoekstenen 210 x 100 x 90 mm

• Lateistenen 240 x 100 x 90 mm

• Hele dagkantstenen 240 x 100 x 90 mm

• Halve dagkantstenen 120 x 100 x 90 mm      

• Kortere bouwtijd vanwege de snelle verwerking;

• Modulair werkende maatvoering;

• Gering aantal stenen per vierkante meter, te

weten slechts 41,67 stuks per vierkante meter;

• Geringe dikte van het buitenblad, slechts 90 mm;

• Schonere bouw;

• Langer doorwerken bij regen of vorst;

• Droge bouw;

• Geen water nodig;

• Geen mortel;

• Geen voegwerk;

• Arbeidsvriendelijke bouwmethode;

• Veel minder steenafval op de bouwplaats;

• Volledige her te gebruiken (past volledig in de 

IFDgedachte);

• Geen uitslag;

• Onderhoudsvrij.

RVS clip

RVS spouwanker

RVS ooganker

LogicQ lijm
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3. Gevel 

Plastica plaat

10 mm of

Schroten 19 mm

Spouw 20 mm

Spouw 20 mm
Purplaat 50 mm

Uniek prefabwandplug

Fermacel 12 mm 

Minerale wol 70 mm 
Jumbo plaat 10 mm 

Minerale wol 195 mm 

Osb plaat 18 mm 

Plastica plaat of schroten 19 mm

Geveldikte 443 mm

• Houtpercentage: 20% 

• Rc = 11,0 m²K/W 

volgens NPR 2068 

damprem

Vuren regel 45x195

Vuren regel 45x70

Purplaat 40 mm

Combinatie gevel met dubbele spouw voor variërende gevels bekleding, geen waterslag 

nodig bij de koppelingen

Ventilatie lat

geïntegreerd in pur plaat
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